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Die Gemeinde Neuching erlasst aufgrund §&2, 9, 10 und § 13a Baugesetzbuch —BauGB-,
Art. 81 Bayerische Bauordnung —BayBO- und Art. 23 Gemeindeordnung flr den Freistaat
Bayern —-GO- diesen Bebauungsplan als

Satzung.
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Festsetzungen

Geltungsbereich

_ Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

Art der baulichen Nutzung

Es wird Dorfgebiet gemaB § 5 Baunutzungsverordnung — BauNVO - festgesetzt.
Ausnahmen nach § 5 Abs. 3 sind unzulassig.

MaB der baulichen Nutzung

GR 120 hochstzuldassige Grundflache in Quadratmeter z.B. 120
gm.

Die hochstzulassige Grundflache darf durch Anlagen gem. § 19 Abs.4 BauNVO
entsprechend den in der Planzeichnung dargestellten Ausweisungen von Garagen
und Stellplatzen mit lhren Zufahrtsbereichen sowie durch ausgewiesene Nebenan-
lagen und die Flache fir das Geh- Fahr- und Leitungsrecht Giberschritten werden.

Die hochstzulassige Grundflache darf zuséatzlich durch Balkone und Terrassen um
10 % Uberschritten werden.

Die Wandhéhe darf maximal 6,50 m betragen. Die Wandh&he wird gemessen vom
nattirlichen Gelande bis zum Schnittpunkt der AuBenwand mit der Dachhaut.

Bauweise, Uberbaubare Grundstlicksflache

Baugrenze
Es sind nur Einzel — und Doppelhauser zulassig.

Die Geltung des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO (Abstandsflachenvorschriften) wird
angeordnet.

Bauliche Gestaltung

Es ist nur Satteldach mit mittigem First fiir das Hauptdach und fir die Gauben bzw.
Wiederkehren zulassig. Die Hauptfirstrichtung muss entlang der Langsseite der Ge-
baude verlaufen.

Die Dachneigung des Hauptdachs und der Dachaufbauten darf maximal 35°
betragen.

Es sind Gauben und Wiederkehren erst ab 30° Dachneigung zuldssig wobei die
Breite der Gauben und der Wiederkehren zusammen max. 1/2 der Gebaudelange
bzw. der Gebaudelédnge der Doppelhaushalfte betragen darf. Der First der Gauben
bzw. Wiederkehren muss mind. 0,50 m unter dem Hauptffirst zu liegen kommen.

Dacheinschnitte sind unzul&ssig.
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Als Dachdeckung sind naturrote bis rotbraune sowie anthrazit farbige Pfannen
zulassig.

Verkehr, Garagen und Stellplatze

StraBenbegrenzungslinie

Flache fir Nebenanlagen 1 Mall /Fahrrader

| Ng Flache fir Nebenanlagen 2 landwirtschaftliches Betriebs-
- gebaude
Ga | Flache fir Garagen/Carports

18 Flache fir Stellplatze

Flache fir Geh- Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der
Hinterliegergrundstiicke

Zufahrtsbereiche

[

Pro Wohneinheit ist maximal ein Garagenstellplatz zulédssig, Fir Einfamilien- und
Doppelhaushélften sind maximal zwei Garagenstellplatze nachzuweisen.

Garagen, Carports, Nebenanlagen und Stellplatze mit ihren Zufahrten sind nur
innerhalb der festgesetzten Flachen zuldssig. Fir Garagen sind Satteldacher mit
maximal der Neigung des Hauptgebaudes zuldssig sowie begriinte Flachdacher.

Carports, Stellplatze und deren Zufahrten sowie Terrassen und interne Wege sind

aus wasserdurchlassigen Belagen (weitfugig verlegtes Pflaster, wassergebundene
Decke, u.s.w.) zu erstellen.

Grinflache

zu pflanzender Baum

private Griinflache

Die unbebauten Flachen der bebauten Grundstiicke sind gartnerisch zu gestalten.
Je 200 gm Grundstiicksflache ist mind. ein groBkroniger Laubbaum, heimischer Art
zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Fir Hecken und Sichtschutz-
pflanzen, die unmittelbar an &ffentliche Bereiche angrenzen, sind nur heimische
Gehdlze zu verwenden.

Abgrabungen und Aufschiittungen sind unzulassig.
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Hinweise
g = bestehende Grundstiicksgrenzen
31 bestehende Flur Nr. (z. B. Flur Nr. 31)
7777777777777777 vorgeschlagenen Grundstlicksgrenze
w‘:l vorhandene Haupt/Nebengebaude

abzubrechendes Haupt/Nebengebdude

Samtliche Bauvorhaben missen vor Fertigstellung an die zentrale Wasserversor-
gungsanlage angeschlossen sein.

Samtliche Bauvorhaben sind an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage vor
Fertigstellung anzuschlieBen. Zwischenlésungen werden nicht zugelassen.

Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dachflachen und sonstigen Flachen,
auf denen nicht mit wassergefahrdenden Stoffen umgegangen wird, ist vorrangig
Uber die belebte Bodenzone zu versickern. Ausreichende Flachen sind hierfiir vor-
zusehen.

Sofern die Anwendungsvoraussetzungen der Niederschlagswasserfreistellungs-
verordnung (NWFreiV) vom 01.10.2008 erfiillt und die dazugehdrigen Technischen
Regeln (TRENGW) vom 17.12.2008 beachtet werden, sind derartige Anlagen zur
Beseitigung von Niederschlagswasser genehmigungsfrei. Grundsatzlich ist zu be-
achten, dass der flachenhaften Versickerung Prioritat einzurdumen ist. Sicker-
schéchte bis zu einer Tiefe von 5 m sind nur dann zuldssig, wenn eine flachenhafte
Versickerung nicht mdglich ist. Zudem dirfen keine grundwassergefahrdenden
Deckschichten durchstoBen werden.

Die neu zu pflanzenden Baume und Straucher sind dauerhaft zu pflegen und bei
Ausfall auf Kosten der Grundeigentiimer zu ersetzen.

Grundsatzlich dirfen Ver- und Entsorgungsleitungen nicht berbaut werden. Die
erforderlichen Mindestabstéande von Baumpflanzungen und Pflanzungen tiefwur-
zelnder Straucher zu diesen Leitungen sind einzuhalten. Eventuell notwendige Ver-
legungen sind auf Kosten der Eigentiimer durchzufiihren.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Bodendenkmaler, die bei der Verwirkli-
chung eines Vorhabens zu Tage kommen, der Meldepflicht nach Art. 8 DSchG un-
terliegen und der Unteren Denkmalschutzbehdrde unverziglich bekannt gemacht
werden missen. Es wird darauf hingewiesen, dass Bodeneingriffe im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans laut Bayer. Landesamt flir Denkmalpflege, Abt. Boden-
denkmalpflege, der Erlaubnis gem. Art. 7 DSchG bediirfen

Die Ausgestaltung und die notwendige Anzahl der Stellplatze richtet sich nach der
Stellplatzsatzung der Gemeinde Neuching in der aktuellen Fassung.

Photovoltaikanlagen in der Dachflache sind zulassig.

Im Abstand von 10 m zur StraBenmitte der StaatsstraBe St 2082 ist eine Larmbelas-
tung entsprechend dem Larmpegelbereich IV, ab einem Abstand von 15 m zur
StraBenmitte der StaatsstraBe St 2082 ist eine Larmbelastung entsprechend dem
Larmpegelbereich V nach Tabelle 8 der DIN 4109 maBgeblich.



13 Bei immissionsrelevanten Nutzungen der Nebengebdude (Scheune) ist im Geneh-
migungsverfahren nachzuweisen, dass an den benachbarten Raumen die Immissi-
onsrichtwerte der TA Larm unter Beriicksichtigung der Vorbelastung eingehalten

werden.

Kartengrundlage:

MaBentnahme:

Planfertiger:
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Planzeichnung zur MaBentnahme nur bedingt geeignet;
keine Gewabhr fir MaBhaltigkeit.

Bei der Vermessung sind etwaige Differenzen auszuglei-
chen.

MUNChen, den ...,

(Hans Peis, Erster Birgermeister)



Verfahrensvermerke

1. Der Beschluss zur Anderung des Bebauungsplans wurde vom Gemeinderat am
19.11.2013 gefasst und am 10.01.2014 ortsiiblich bekannt gemacht (§2 Abs. 1
BauGB).

Die offentliche Auslegung des vom Gemeinderat am 17.07.2014 gebilligten
Bebauungsplan-Entwurfs in der Fassung vom 17.07.2014 mit Begriindung hat in der
Zeit vom 18.08.2014 bis 19.09.2014 stattgefunden (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB in
Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB).

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan in der Fassung vom 21.09.2014 wurde
vom Gemeinderat am 21.09.2014 gefasst (§ 10 Abs. 1 BauGB).

Neuching, den ...

(Siegel) (Hans Peis, Erster Biirgermeister

Die ortsiibliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan
erfolgte am 07.11.2014. dabei wurde auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB
sowie auf die Einsehbarkeit des Bebauungsplans hingewiesen. Mit der
Bekanntmachung trat der Bebauungsplan in der Fassung vom 21.09.2014 in Kraft
(§ 10 Abs. 3 BauGB).

Neuching, den ...

(Siegel) (Hans Peis, Erster Blirgermeister))



