Verfahrensvermerke

N : e o 6.2 A Zufahrt
. 4.3 Die Flachen zwischen und - soweit moglich - unter den Modulen sowie die nicht Hranr
Gemeinde NGUChIng fir eine Bepflanzung vorgesehenen Bereiche der Randeingrinung sind mit arten- 6.3 Die Photovoltaikanlage ist vollstandig mit einem maximal 2,00 m hohen sockel- _
Lkr. Erding reichem, autochthonem Saatgut als Wiese anzuséen. Diese Flachen sind exten- losen, fir Kleintiere durchldssigen Maschendrahtzaun zu umgeben. Die Zaunfiih- 1. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde vom .Gemelnderat
siv zu pflegen, d.h. Dingung und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nicht rung hat auf der Innenseite der Pflanzung zu erfolgen. In Bereichen, wo keine Neuch|;g(§a;nA;7.?4é2og;) gefasst und am 27.07.2007 ortsiiblich bekannt
; i . ; emacht s. au .
zuléssig. Die Bereiche des SO dirfen bis zu 4x jahrlich gemaht werden. Die Strauchpflanzung am Zaun erfolgen kann, ist er direkt zu begrinen, z.B. mit 9
. . . .. . s . . Brombeeren oder Gewodhnlicher Waldrebe. Im Osten ist ein Tor mit einer lichten ) . . . .. ) .
Wiesenbereiche der Randeingriinung sind 2x jahrlich {im Juni und September) zu Weite von mindestens 2 m vorzusehen. Die frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit zum Vorentwurf des Bebauungsplans
Bebauungsplan Photovoltaikanlage mahen. Das Mahdgut ist abzutransportieren. Alternativ ist Schafbeweidung in der Fassung vom 24.07.2007 hat in der Zeit vom 13.08.2007 bis 13.09.2007
(0,8-1,0 GV/ha) zuléssig. stattgefunden (8§ 3 Abs. 1 BauGB).
7 Geldndegestaltun . . . . . .
Grinordnung und Max Bauer ) ) } g g Die frihzeitige Beteiligung der Behdérden zum Vorentwurf des Bebauungsplans in
Umweltbericht Landschaftsarchitekt 4.4 Bei den Pflanzungen sind Art. 47 u. 48 des Ausfilhrungsgesetzes zum B.GB vom 71 Abgrabungen des Gelindes sind unzulsssig. der Fassung vom 12.06.2008 hat in der Zeit vom 12.06.2008 bis 21.07.2008.
Pfarrer-Ostermayr-StraRe 3 20.07.82 {Grenzabstand von Badumen, Strauchern usw.) zu beachten. Die Ge- stattgefunden (8 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB}.
holzpflanzungen sind spatestens in der Vegetationsperiode nach Errichtung der G
5 ) Die offentliche Auslegung des vom Gemeinderat Neuching am 07.09.2008
8 Maftangabe in Metern, z.B. 5,0 m. gebilligten Entwurfs des Bebauungsplans in der Fassung vom 29.07.2008 hat in

Module vorzunehmen. Die nach den Festsetzungen neu zu pflanzenden Gehdlze
der Zeit vom 18.08.08 bis 19.09.2008 stattgefunden {& 3 Abs. 2 BauGB).

85457 Worth
sind zu pflegen und zu erhalten. Bei alters- oder krankheitsbedingtem Ausfall

Die erneute dffentliche Auslegung des vom Gemeinderat Neuching am 14.10.2008

Planfertiger Planungsverband AuBerer Wirtschaftsraum Miinchen
Karperschaft des éffentlichen Rechts ind si <@ den A ben des Beh | ‘
. . sind sie gemafl den Angaben des Bebauungsplanes zu ersetzen.
Geschaftsstelle — Uhlandstr. 5, 80336 Miinchen 9 Versorgungsanlagen
Az 610-41/2-25 Bearb.: Ang/Bu 9.1 O Trafostation gebilligten Entwurfs des_BebauungspIans in der Fassung vom 14.10.2008 hat in
. . ' der Zeit vom 03.11.08 bis 17.11.2008 stattgefunden {8 3 Abs. 2 BauGBj}.
b Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
Plandatum 01.04.2008 9.2 IE)EIT E|_r;s;tz I;/%nNHr\:IabteV\éerkbzsu%e: _('I;)urmd:ehkraBn, /i\)utokrgn, o aﬂ Ift n ]ede: Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan in der Fassung vom 14.10.2008
Dol 5.1 I 111X Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und all mit der k. €tz LmbH, Betnebszentrum bamberg, service Lertungen, ab- wurde vom Gemeinderat Neuching am 16.12.2008 gefasst {§ 10 Abs. 1 BauGB).
29.07.2008 TTTTTH . zustimmen.
14.10.2008 zur Entwicklung von Natur und Landschaft - Aus-
e gleichsflachen Die Genehmigung des Bebauungsplans wurde am 21.07.2009 gem. § 10 Abs. 2
i i BauGB vom Landratsamt Erding erteilt.
B Hinweise
5.2 Innerhalb des Geltungsbereiches des Eingriffsbebauungsplanes wird gem. 8 9
Abs. 1a BauGB eine insgesamt ca. 5.250 gm umfassende Teilflache der FI.Nr. 1 bestehende Grundstiicksgrenze _
483 Gmkg. Niederneuching als Ausgleichsflache fir den Eingriff in Natur und Neuching, den ... e
2 483 Flursticksnummer, z.B. 483
Landschaft festgesetzt.
| | .............................................................................
_ _ 3 vorgeschlagene Anordnung der Module (Siegel) {Hans Peis, Erster Biirgermeister)
5.3 ‘ neu zu pflanzender Einzelbaum gemad Artenliste unter | |
h.7 4 Bodendenkmaler, die bei der Verwirklichung des Vorhabens zu Trage treten,
unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 DSchG. Im sidlichen Teil des Pla-
5.4 neu zu pflanzende Straucher gemaR Artenliste unter nungsgebiets befindet sich eine :,lSiedIung unbekannter Zeitstellung” {Fdst. 2. Die ortsiibliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan
5 7 Nr. 7637/2005). Oberbodenabtrag Uber 5 gm ist unter Aufsicht einer archéolo- erfolgte am .................... ; dabei wurde auf die Rechtsfolgen der &% 44 und
: gischen Fachkraft durchzufihren. 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des Bebauungsplans hingewiesen. Mit der
Bekanntmachung trat der Bebauungsplan in der Fassung vom .................... in
5.5  Die 6kologische Aufwertung der Ausgleichsflache unter der Hochspannungslei- 5 Der die Anlage erschlieBende Feld- und Waldweg muss so angelegt werden, Kraft {§ 10 Abs. 3 BauGB).
tung erfolgt durch Abtrag des Oberbodens und Ansaat mit einer artenreichen, au- dass er hinsichtlich der Fahr‘bahnbrfelte, Kurvenk‘rummungsradlen usw. mit den
) - ) ) S ) Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und ungehindert befahren werden kann;
Die Gemeinde Neuching erlasst aufgrund 882, 9 und 10 und 12 Baugesetzbuch - tochthonen Saatgutmischung fur Grunland {magere Mooswiese). Die Fléche ist Hinweis auf DIN 14.090 ,Flichen fir die Feuerwehr auf Grundstiicken®.
BauGB-, Art. 81 Bayerische Bauordnung -BayBO- und Art. 23 Gemeindeordnung fur extensiv zu pflegen, d.h. sie ist 2x jahrlich im Juni und September zu mahen. Das Neuching, den ...
den Freistaat Bayern —GO- diesen Bebauungsplan als Mahdgut ist abzutransportieren. Der Einsatz von Diinge- und Pflanzenschutzmit- 6 Zwischen den Modulreihen sind fuBlaufige Wege in einer lichten Breite von
. . e . . . mind. 3 m zu schaffen, die als Feuerwehrzufahrt genutzt werden konnen. . e R RRSRITSEEEE
teln ist nicht zuldssig. Punktuell sind Strauchgruppen aus Arten eines Ligustrum- (Siegel) {Hans Peis, Erster Blirgermeister)
Satzung . Prunetums (mit * in 5.7) zu pflanzen. Die Hohe darf hier 4 m nicht Gberschreiten. 7 Die Bauunterlagen der Photovoltaikanlage und sonstige bauliche Malinahmen
{(Beleuchtungsmaste, Webetafeln, Zaunanlagen etc.) innerhalb der Leitungs-
schutzzone E-On-Netz sind zur Stellungnahmen vorzulegen.

8 Alle Geldndeverdnderungen, Abgrabungen bzw. Aufflllungen innerhalb der
Leitungsschutzzone der vorherigen Zustimmung der E.ON Netz GmbH, Betriebs-

zentrum Bamberg, Service Leitungen.

5.6 Die Ausgleichsflachen aulRerhalb der Hochspannungsleitung sind mit Strauch-

gruppen aus Arten des Erlen-Eschen-Auwaldes bzw. des Kalkflachmoors mog-

lichst flachi bepfl . Di bleibenden Flach ind al t iche Fett-
iehst Tlachig zu beptianzen. LIe verblebenden Flachen sind als artenreicne e 9 Das Anpflanzen von Gehdélzen mit niedrigen Wuchseigenschaften (Endwuchshé-
he maximal +4,00 m, bezogen auf das vorhandene Gelédnde) innerhalb der Lei-

tungsschutzzone ist zulassig.

A Festsetzungen

1 Geltungsbereich

_ Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs

wiese aus autochthonem Saatgut anzusden und gemalk 5.5 zu pflegen.

2 Art der baulichen Nutzung 5.7 Fur die Bepflanzung sind Gberwiegend folgende heimische Gehdlze zu verwen- ) . ) ) )
den: 10 Sollte bei der Errichtung der Photovoltaikanlage eine Freischaltung der Strom-
2.1 D ] | ] I | Das Baugebiet wird gemaR § 11 Abs. 2 BauNVO als en: kreise der 380/110-kV-Freileitung erforderlich werden, ist folgendes zu beach-
SU ; i z ot ten:
s I Sondergebiet mit der ndheren Zweckbestimmung Pho- . . - .. L . .
tovoltaigk und Lagerung von Stroh festgesetzt 9 Baume Um die Abschaltung realisieren zu kdnnen, wir eine Vorlaufzeit von mindestens
' Acer campestre Feld-Ahorn 2 Wochen bendtigt. Abschaltungen sind nur arbeitstdglich méglich. Durchge-
2.2 Zulsssig ist die Errichtung und der Betrieb von aufgestanderten Photovoltaik- Acer platanoides Spitz-Ahorn :ﬂend mehrftléglge Absghaltukngfen'jedoch nicht. /:ufi)er('if:m konne: Idle auf den
Modulen ohne Fundamente sowie einer Trafostation einschlieBlich Fundamente Alnus glutinosa Schwarz-Erle Zuarsga:wa;hrlliigsizi;neint;?n;u;?;Siclr:T;r::;nnL\J/re:\;ce)?gjr?gS:;'i[l:i;r?w?ais?n adfeert bva:‘?rrgfiz.
zum Zweck der Stromgewinnung aus Sonnenenergie. . -
9 g g Betula pubescens Moor-Birke nen Region muss, im Falle von Netzstdrungen, die Abschaltung unter Umstén-
2.3 Bei den Modulen dirfen die Seitenflachen der Unterkonstruktion nicht geschlos- Carpinus betulus Hainbuche den entfallen oder aber kurzfristig (innerhalb maximal einer Stunde} aufgehcben
sen werden Fraxinus excelsior Gew. Esche werden. Dies hat fir den Betreiber der Photovoltaikanlage die Konsequenz, dass
Prunus avium Vogel-Kirsche in _diesem Ausnahmef_all, die_ Arbeiten unverziglich einzustellen waren, damit die
2.4 Die Nutzung ist nach § 9 Abs. 2 BauGB bis zu ihrer Aufgabe, l&ngstens jedoch Quercus robur Stiel-Eiche Leitung enterdet und in Betrieb genommen werden kann.
bis zum 31.12.2032 befristet. AnschlieRend greift die im rechtskraftigen Fla- -
chennutzungsplan i.d.F.v. 16.04.2002 festgesgetzte Nutzung. Dabei ha?wdelt es Sorbus aucuparia Eberesche 12 Schadenersatzforderungen an die E.ON Netz GmbH, aufgrund von Terminver-
sich um landwirtschaftliche Flache Stréucher schiebungen sind in jedem Falle ausgeschlossen.
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel * 13 Wir machh%nb dal'a"l.:f aufdmer;sam, das? rf::t‘den dB;u;rbelt:n |[n.Le|tungsber\(;|SE
3 Maf der baulichen Nutzun . . erst nac erprifung der Spannungsfreiheit und Erdung der Leitung, gem.
g E.uonymus europasus Pfaffen.hutchen 0105, an Ort und Stelle durch unseren Beauftragten, begonnen werden darf.
3.1 Baugrenze Ligustrum vulgare Gew. Liguster Auch im abgeschalteten und geerdeten Zustand der Leitung ist jedoch eine di-
S TTrTmTTT T Lonicera xylosteum Heckenkirsche * rekte Berlhrung der Leiterseile mit Kranauslegern, Bohr-, und Rammgeraten und
3.2 GR 10500 Héchstzuldssige Grundflache in Quadratmetern, die Prunus spinosa Schlehe * dergleichen unbedingt zu vermeiden.
innerhalb des Bauraums mit Photovoltaik-Modulen (Pro- Rhamnus frangula Faulbaum
jektion der Ober- und Unterkanten der Module} Uber- i *
]ba t werden darf ) Rhamnus catharticus Kreuzdorn Kartengrundlage: Digitale Flurkarte © LVG Bayern
N : Rosa arvensis Feld-Rose *
3.3 Die maximale zuldssige Héhe der Photovoltaik-Module, gemessen von der Rubus fruticosus Brombeere MaBentnahme: Planzeichnung zur Maltentnahme nur bedingt geeignet;
natlirlichen Gelédndeoberkante bis zur Oberkante der mit 27° - 30° schrig Sambucus nigra Schwarzer Holunder keine Gewahr fur MaBhaltigkeit. »
gestellten Solarmodule betrégt max. 3,00 m. Die Bodenfreiheit der Photovoltaik- Salix aurita Ohrweide Bei I d'e;] Vermessung sind etwaige Ditferenzen aus-
Module, gemessen von der natiirlichen Geldndeoberkante bis zur Unterante der Salix cinerea Graul-Weide zugleichen.
schrig gestellten Solarmodule betragt 0,90 m. Salix purpurea Purour-Weide _ .
Die max. zuldssige Wandhéhe von Trafostation betrégt 2,75 m, als Dachform _ purp P Planfertiger: MUnchen, den ...
ist Flachdach zulissig Viburnum opulus Wasser-Schneeball
Viburnum lantana WQ||iger Schneeball * e P LT L RSP LPPLRY
3.4 Die Abstandsfliche zwischen den Modulreihen wird auf 5,00 m festgesetzt / Pflanzqualitaten: - Einzelbdume — H, 3xv, StU 16-18 (Planungsverband AuRerer Wirtschaftsraum Minchen)
! /\ ) . _ ) )
483/2 /’ / Straucher - Str, 2xv, 4-5 Tr, 100-150, Gemeinde: Neuching, den ..ot
: Pflanzung im 1,5 x 1,5 m Raster
4 Griinordnung / / M 1:1000 /\ g
| /’ .............................................................................
! i . . .
41 |:| Private Griinfliche // // Iflanungsverband (Hans Peis, Erster Birgermeister)
i | AuBerer 6 Einfriedung
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4.2 ‘ Flachen zum Anpflanzen von Strauchern gem. Artenlis- //// / Minchen NORDEN 6.1 Der Zaun hat aus kunststoffummantelten Maschendraht zu bestehen.
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